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Betonmischanlage. 



@ Die Anlage umfasst ein Kiessiio (4) und ein Zement- 
silo (6), die rait einem Container (2) veibunden sind. 
Ira Container (2) sind ein Mischer, eine Kieswaage, eine 
Zementwaage, eine Wasserdosiereinrichtung sowie die 
Steuereinrichtung der Anlage fest eingebaut. Dadurch 
wird eine raumsparende Bauweise mit geringem Giund- 
flachenbedarf auf der Baustelle erreicht Die Anlage ist 
einfach zu transportieren und rasch aufgesteilt. 
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patentansprOche 

1. Betonmischanlagemit eiiiem Kiessilo (4), einem Ze- 
mentsilo (6), einer Kieswaage (56; 74-86), einer Zementwaa- 
ge (46), einer Wasserdosiereinrichtung (60), einem Mischer 
(54) und einer Steuereinrichtung (64), dadurch gekennzeich- 
net, dass die Zementwaage (46), die Wasserdosiereinrichtung 
(60), der Mischer (54), die Steuereinrichtung (64) und zumin- 
dest der Messteil der Kieswaage (56; 74-86) in einem Contai- 
ner (2) fest eingebaut sind, auf welchem das Zementsilo (6) 
befestigt ist. 

2. Anlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dass der Container (2) verschalt ist. 

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass auf dem Container (2) neben dem Zementsilo (6) 
das Kiessilo (4) befestigt ist, und dass an der Unterseite des 
Containers (2) Stutzen (30) vorstehen. 

4. Anlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass seitlich am Zementsilo (6) und/oder am Kiessilo (4) ein 
Fillersilo (8) losbar befestigt ist, und dass die Auslauftrichter 
(10, 14) des Zementsilos (6) und des Fillersilos (8) uber je 
eine Dosierschnecke (40, 70) mit einem Einfullstutzen (47) 
der Zementwaage (46) verbunden sind. 

5. Anlage nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Auslauftrichter (10, 12) des Zementsilos (6) und 
des Kiessilos (4) in den Container (2) ragen, und dass zwi- 
schen dem Auslauftrichter (12) des Kiessilos (4) und dem 
Mischer (54) die als volumetrisches Banddosiergerat (56) 
ausgebildete Kieswaage angeordnet ist 

6. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Container (2) losbar seitlich am Kiessilo (4) be- 
festigt ist, und dass er an seiner Unterseite demontierbare 
oder einklappbare Stutzen (30) aufweist. 

7. Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kieswaage einen im Container angeordneten Mess- 
teil (84, 86) und einen aus einer Position unterhalb des Kies- 
silos (4) in den Container (2) hochfahrbaren Waagebehalter 
(74) umfasst. 

8. Anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass auf dem Container (2) nebeneinander das Zement- 
silo (6) und ein Fillersilo (8) losbar befestigt sind, und dass 
die Auslauftrichter (10, 14) des Zementsilos (6) und des Fil- 
lersilos (8) uber je eine Dosierschnecke (40, 70) mit einem 
Einfullstutzen (47) der Zementwaage (46) verbunden sind. 

9. Anlage nach einem der Anspruche 6-8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Ausgang des Mischers (54) wahlweise 
einem an der Unterseite des Containers (2) angeordneten 
Auslauf (27) oder einem seitlich unter dem Container (2) an- 
geordneten Betonvorsilo (26) zufuhrbar ist. 

10. Anlage nach einem der Anspriiche 3-9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das untere Ende der Stutzen (30) mit ei- 
nem Hilfsrahmen (37) losbar verbunden ist, der auf Ballast- 
platten (36) losbar befestigt ist. 



Bekannte Betonmischanlagen gemass Oberbegriff des 
Anspruchs 1 werden auf der Baustelle aus den einzelnen 
Komponenten zusammengestellt. Dazu wird auf ein speziell 
angefertigtes Fundament zunachst ein Geriist aufgebaut, an 
welchem die Komponenten befestigt werden. Diese Arbeit 
ist sehr zeitaufwendig, Dazu kommt, dass die Komponenten 
sperrig sind und deshalb fur den Transport der Anlage meist 
mehrere Lastwagenzuge notig sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Nach- 
teile zu beseitigen. Diese Aufgabe wird mit den kennzeich- 
nenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. 



Dadurch, dass die Zementwaage, die Wasserdosierein- 
richtung, der Mischer, die Steuereinrichtung und zumindest 
der Messteil der Kieswaage in einem Container fest einge- 
baut sind, kdnnen diese Komponenten optimal raumsparend 

5 angeordnet werden. Der Container beansprucht dann fur 
den Transport viel weniger Raum, als wenn die Komponen- 
ten einzeln transportiert werden. Das Aufstellen eines Geru- 
stes und die Montagearbeiten auf der Baustelle entfallen 
weitgehend. Die Anlage beansprucht auf der Baustelle eine 

10 geringere Grundflache als herkommliche Anlagen gleicher 
Leistung. Der feste Einbau der Komponenten in dem Con- 
tainer schutzt sie weitgehend vor Transport- und Lagerscha- 
den. 

Zweckmassig wird der Container rundum geschlossen 
is ausgefuhrt Dies vermindert erheblich Larm- und Staub- 
emissionen und hat zudem den Vorteil, dass die Komponen- 
ten und die Bedienungsperson vor Nasse, und Kalte ge- 
schutzt sind. Der geschlossene Container ist leicht heizbar 
und kann optisch ansprechend gestaltet werden. 
20 Fur kleinere Anlagen kann auf dem Container neben 
dem Zementsilo auch das Kiessilo starr befestigt und an der 
Unterseite des Containers konnen Stutzen vorgesehen wer- 
den. Eine solche Anlage ist dann als Ganzes mit einem einzi- 
gen Lastwagenzug transportierbar und in sehr kurzer Zeit 
25 montierbar. 

Grossere Anlagen benotigen grossere Kiessilos. Vorteil- 
haft wird fur solche Anlagen vorgesehen, dass der Container 
losbar seitlich am Kiessilo befestigt ist, und dass er an seiner 
Unterseite demontierbare oder einklappbare Stutzen auf- 
30 weist, Solche Anlagen sind dann mit zwei Lastwagenzugen 
bequem transportierbar. 

Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung anhand der Zeichnung erlautert. Darin zeigt: 
Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform im Aufriss, 
3s Fig. 2 die Seitenansicht der Anlage nach Fig. 1, 
Fig. 3 den Container der Anlage nach Fig. 1, ohne 
Frontwand, in vergrossertem Massstab, 

Fig. 4 eine zweite Ausfuhrungsform im Aufriss, 
Fig. 5 die Anlage nach Fig. 4 mit einem zusatzlichen Fil- 
40 lersilo,und 

Fig. 6 den Container der Anlage nach Fig. 4, ohne 
Frontwand, in vergrossertem Massstab. 

Bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 1-3 handelt es sich 
um eine fest zusammengebaute Kompaktanlage mit einer 
45 Kapazitat bis 30 m 3 Festbeton pro Stunde, die als Ganzes 
transportierbar ist. Auf einem Container 2 sind ein Kiessilo 
4 und ein Zementsilo 6 nebeneinander angeordnet. Das 
Kiessilo 4 wird durch einen Aufzugkubel 16 beschickt, der 
lings Schienen 19 hochziehbar ist Der Kiibel 16 wird durch 
so ein Seil 18 und eine Seilwinde 20 mit einem Motor 22 hoch- 
gezogen, wobei ein Deckel 24 des Kiessilos 4 gedffhet wird. 
Der Container 2 steht auf Stutzen 30. Die Auslauftrichter 
10, 12 des Kies- und Zementsilos 4, 6 munden im Contai- 
ner! 

55 Im Container 2 ist ein Mischer 54 mit Einfullstutzen 52, 
53 fur Zement und Kies und mit einem Schieber 29 fur die 
Abgabe von Beton in ein Betonvorsilo 26 angeordnet. Der 
Zement wird uber eine mit einem Motor 42 angetriebene 
Dosierschnecke 40, uber einen Balg 44 und eine Zementwaa- 

60 ge 46 mit Messvorrichtung 48 und Auslaufschieber 50 zuge- 
fuhrt. Die Messvorrichtung 48 en thai t eine Anzeige und ei- 
nen einstellbaren Magnethalt fur die Sollwertvorwahl. Das 
Kies wird uber eine als volumetrisches Banddosiergerat 56 
ausgebildete Kieswaage zugefuhrL Das iiber ein Zufuhrrohr 

65 61 zugefuhrte Wasser wird mit einer Wasserdosiervorrich- 
tung 60 dosiert und durch ein Einspritzrohr 62 in den Mi- 
scher 54 eingespritzt. Der Container enthalt ferner eine 
Steuervorrichtung 64 mit einem Schaltpult 66 fur die Steue- 
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rung der Anlage sowie einen nicht dargestellten Kompressor 
fur die Druckluftversorgung zur Steuerung der Betatigungs- 
zylinder. 

Falls dem Beton Filler zugemischt werden soli, kann zu- 
satzlich ein Fillersilo 8 am Kies- und/oder 2tementsilo 4, 6 5 
losbar befestigt werden. Zweckmassig werden fur das Filler- 
silo 8 zusatzliche Stiitzen 32 vorgesehen. Die Dosierung des 
Fillers erfolgt uber die Zementwaage 46, welcher der Filler 
uber eine weitere Dosierschnecke 70 mit Motor 72 zugefuhrt 
wird. Am unteren Ende sind die Stiitzen 30 an einem Hilfs- 
rahmen 37 angeschraubt. Der Hilfsrahmen 37 ist mit Ballast- 
platten 36 losbar verbunden. Damit kann die Anlage ohne 
feste Fundamentplatten aufgestellt werden und fur den 
Transport wird die Lange reduziert. 

Die Ausfuhrungsform nach Fig. 4 bis 6 eignet sich fur 
hohere Kapazitaten und hat ein wesentlich grosseres, als 
Monoblock ausgebildetes Kiessilo 4, welches analog der 
Ausfuhrungsform nach Fig. 1 beschickt wird. Der Container 
2 ist hier losbar am Kiessilo 4 befestigt und hat einklappbare 
Stiitzen 30. Er ist uber eine Treppe 34 zuganglich. Auf dem 
Container 2 ist entweder nur das Zementsilo 6 (Fig. 4) oder 
das Zement- und Fillersilo 6, 8 (Fig. 5) losbar befestigt. Das 
Zementsilo 6 ist mit einem Abiuftfilter 7 und einer t)ber- 
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druckklappe 15 ausgerusteL Zement- und Fillersilo 6, 8 sind 
durch ein Rohr 9 verbunden. Bei diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel sind die Dosierschnecken 40, 70 fur die Zufuhrung von 
Zement und Filler auf dem Dach des Containers 2 angeord- 
net, werden uber je einen Schieber 41, 71 beschickt und mun- 
den in einem Einfullstutzen 47 der Zementwaage 46. 

Im Container 2 ist wiederum der Mischer 54, die Zement- 
waage 46, die Wasserdosiereinrichtung 60 und die Steuerein- 
richtung 64 angeordnet Die Kieswaage umfasst hier einen 
auf einer Schiene 76 hochfahrbaren Waagebehalter 74, der 
uber ein Zugseil 78, eine ^ft^inde 80 und einen Motor 82 in 
den Einfullstutzen 53 des Mischers 54 entieert werden kann 
(Fig. 6). In der unteren Endlage (Fig. 4) ruht der Waagebe- 
halter 74 auf einer nicht dargestellten Hebeleinrichtung, wel- 
che iiber ein Seil 86 mit der Messeinrichtung 84 verbunden 
ist (Fig. 6), Der Waagebehalter 74 wird vom Kiessilo 4 uber 
eine Rutsche 13 durch Betatigung eines Siloverschlusses 1 1 
gefullt 

Durch Schieber 29 kann bei dieser Ausfuhrungsform 
wahlweise iiber einen Auslauf 27 ein Betontransporter 3 1 
oder iiber das Betonvorsilo 26 ein in eine Fangvorrichtung 
28 eingefuhrtes Kransilo beschickt werden. 
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